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I
drzwi GERDA

Drzwi panelowe

Panele drzwiowe, to wykonane z materiatéw drewnopochodnych ozdobne oktadziny mocowane do stalowego korpusu
drzwi. Dzigki nim, nasze sprawdzone od lat i bezpieczne drzwi, uzyskujq dodatkowe walory estetyczne oraz poprawiajg
komfort Twojego mieszkania. Ich sposéb mocowania pozwala na tatwy demontaz i wymiane na nowy panel w przypadku
uszkodzenia lub zmiany aranzacji mieszkania bez potrzeby wymiany catego skrzydta drzwi.

Dzieki zastosowaniu paneli, drzwi uzyskujg wiekszq sztywnosé¢ i odporno$¢ na wtamanie, a takze poprawe parametrow
izolacyjnosci akustyczne;.

W standardzie drzwi panelowe wyposazone sq w zamek gtéowny i dodatkowy marki GERDA, ktére posiadajg najwyzszq
klase odpornosci na wlamanie.

PANELOWE PREMIUM PANELOWE STANDARD

1. Grubo$¢ skrzydta 78 mm. 1. Grubo$¢ skrzydta 62 mm.

2. Znakomite wtasciwosci akustyczne 2. Bardzo dobre parametry akustyczne.
(ptyta dzwigkochtonna w konstrukeji drzwi). 3. Duzy wybor wzoréw i koloréw.

3. W stosunku do drzwi panelowych STANDARD: 4. Podwdijne uszczelnienie skrzydta
— podwyzszona sztywno$¢ i odpornosé i oscieznicy.
— wzmocnione zamki 5. Moiliwoé¢ fgczenia dwéch réznych
— 0 30% grubsze rygle koloréw i wzoréw na jednym skrzydle
Bogate wzornictwo i kolorystyka. drzwiowym (wewngtrz/zewngtrz).

Podwéijne uszczelnienie skrzydta i oécieznicy.

Dodatkowe uszczelnienie szczotkowe progu.

Nowoczesny, trwaly i ciepty prog norweski, dostepny w kilku kolorach.
Atrakcyjne wzory oku¢ i klamek.

. Chroniony szyld gérny.

0. Mozliwo$¢ zamowienia drzwi i oécieznic dwukolorowych.

SO ONO O

OPIS OZNACZEN Z TABELI

ﬂ Grubosé¢ skrzydta drzwi (mm) m \(/viizfzcgzgggitﬂ;?';;gg)kuswcmei ﬂ Zamek centralny wielopunktowy llo$¢ punktéw ryglowania

PARAMETRY TECHNICZNE ODPSRNBEC]

Typ. st o DRZWI PANELOWYCH NA WEAMANIE
g £ SX10 /8 47 . 14 - - C 4
s E|  cx10 78 42 . 9 - - C 3
L a WX 10 /78 42 - 6 - - - 2
SX10 62 35 . 15 - - C 4
g 'g cX10 62 35 . 9 - - C 3
SE| W10 62 34 - 6 - - - 2
& & | CPX 3010D(S) 62 39 . 9 EI,30 Sa, Sm C 3
WPX 3010D(S) 62 34 - 6 El,30 Sa, Sm - 2

* zgodnie z raportem badan



Drzwi metalowe

Konstrukcja antywtamaniowych drzwi metalowych GERDA to wynik 30 lat do$wiadczen w branzy. Drzwi Gerda to synonim
trwatodci i bezawaryjnosci. Drzwi sq wzmocnione stalowymi zebrami i pretami wykonanymi z wysokiej jakosci stali co skutecz-
nie chroni przed wtamaniem.

W standardzie drzwi metalowe wyposazone sq w zamek gtéwny i dodatkowy marki GERDA, ktére posiadajg najwyzszq klase
odpornoéci na wtamanie.

Konstrukcja zawiaséw uniemozliwia demontaz lub sforsowanie drzwi, a takze pozwala na precyzying regulacje gwarantujgc
dobre przyleganie skrzydta drzwi do oscieznicy.

METALOWE PREMIUM METALOWE STANDARD

1. Grubo$¢ skrzydta 60 mm. 1. Grubo$¢ skrzydta 48 mm.

2. Doskonate wiasciwosci akustyczne 2. Dobre parametry akustyczne.
(ptyta dzwigkochtonna w konstrukcji drzwi). 3. Sprawdzona, stabilna

3. W stosunku do drzwi metalowych STANDARD: i wytrzymata konstrukcja
— podwyzszona sztywno$¢ i odpornoéé skrzydta.

— wzmochnione zamki
— 0 30% grubsze rygle

4. Podwdijne uszczelnienie skrzydta i oécieznicy.
5. Nowoczesny, trwalszy i cieplejszy prég norweski, w kilku kolorach.
6. Chroniony szyld gérny.
7. Ciekawe wzornictwo i kolorystyka.
\ Klasyfikacja v 4 0 1 : | Klasa odpornosci na wtamanie i Klasa odpornoéci na wtamanie
przeciwpozarowa 4% Klasyfikacja dymoszczelna ‘-:é; wg normy polskiej PN-90/B-92270 'E. wg normy europeiskiej PN-EN 1627
PARAMETRY TECHNICZNE S
ODPORNOSCI
DRZWI METALOWYCH
Typ . NA WEAMANIE
. | Model drzwi k :

drzwi N ™ s,
C
C

% £ S 60 43 . 14 - - 4
= £ C 60 40 . 9 - - 3
o WD 60 40 - 6 - - - 2
S 48 32 . 15 - - C 4

% 2 C 48 32 . 9 - - C 3
T g WD 48 31 - 6 - - - 2
23| cr3os) 48 35 . 9 E,30 | Sa, Sm** C 3
WP 30 (S) 48 34 - 6 1,30 - - 2

* zgodnie z raportem badan
** przy zastosowaniu o$cieznicy FC lub FR



Panelowe

Model

sXx 10

CENA str.

3049 zt| 10

CcX 10

2649 zit| 11

Premium

WX 10/2149 zt| 12

Panelowe

Model

sX 10

CcX 10

RHH

CENA Str.

3049 zt| 10

2649 zt| 11

Premium

WX 10|

2149 zi|
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RHE

Model CENA Str.

ge SX 103049 zi| 10
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s E [cX 10[2649 24
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g2
o & (WX 10(2149 zi|
°
2
=}
[
o
e
=X
2
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= ©
o
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o
T C
[Sle]
£.9
RHK
Model CENA
2899 zt| 10
2499 zi| 11
1999 24 12

Panelowe
Premium

RHT

Model CENA St

Panelowe
Premium

SX 10(3049 zt

CX 10(2649 zi|

WX 102149 z}

model w wersji

jedno lub dwukolorowej

Panelowe

Model

Panelowe

Model

SX 10

RHG

CENA Str.

3049 zt( 10

cX 10

2649 zi| 11

Premium

WX 10

2149 zi|

model w wersji
jedno lub dwukolorowej

CENA str.

2899 zi| 10

2499 zi| 11

Premium

1999 zi 12

RLS

Panelowe

Premium

Model

2499 zi|

RHL
Model CENA

2899 zi|

jedno lub dwukolorowej

model w wersji

Str.

2499 zi|

Panelowe
Premium

1999 zi|

P79

CENA Str.

2899 zi|

1999 zi

Cena netto, zawiera skrzydto, o$cieznice i prog. Ceny oku¢ na str. 23.



P80 P85 P89

Model CENA Str. Model CENA Str. Model CENA Str.

2899 zt| 10 SX 10/2899 zi| 10 2899 zi| 10

2499 zt| 11 CX 10(2499 zi| 11 2499 zi| 11

Panelowe
Premium
Panelowe
Premium
Panelowe
Premium

1999 zt| 12 WX 10(1999 zi 12 1999 zi 12

P86 P87 P88

Model CENA Str. |L Model CENA Str. Model CENA St

9 £[SX 10(2899 zi| 10 I | © g[SX 102899 zi| 10 ¢ g£[SX 102899 2t

H ' i i

S E [CX 10|2499 zi| 11 i | S E [CX 10(2499 zi| 11 S E [CX 10[2499 zi

£e 3 3

o & \WX 10{1999 zi| 12 | o & \WX 10(1999 zi 12 o & |WX 101999 zt
| |

P90 VA1 VA2

Model CENA Str.

Mod CENA Str.

CENA st

2899 zi| 10 SX 10 2899 zi 10 SX 10 (2899 zi 10

2499 zi| 11 CX 10 [2499 zi| 11 CX 10 (2499 zi 11

Panelowe
Premium
Panelowe
Premium
Panelowe
Premium

1999 zif 12 WX 10 |1999 zi| 12 WX 10 [1999 zi 12

SX 10 (2258 zi| 13 SX 10 (2258 zi 13

CX 10 |2020 zi| 14 CX 10 |2020 zi| 14

WX 10 [1579 zt| 15 WX 10 |[1579 zi| 15

Panelowe
Standard
Panelowe
Standard

CPX

3010D(S) 2506 zt| 14 CPX 30(S) |2506 zi 14
WPX

3010D(S) 2309 zi| 15 WPX 30(S) (2309 zi| 15

Cena netto, zawiera skrzydto, oscieznice i prég. Ceny oku¢ na str. 23.




VA3 VA4 VA5

Model CENA S

Model CENA S

%E SX 10 |2899 zi| 10 §§ SX 10 (2899 zi| 10 gg SX 10 (2899 zt
SE| cx1o0 |2499z1 11 S E| CX10 [2499zi| 11 SE| cx10 |2400z
£ £0 £0
£ g2 e —
ot wWX10 (1999 zi 12 ol WX10 (1999 zi 12 2 wx1o [1999 =4
SX 10 |2258 zi| 13 SX 10 [2258 zi| 13 SX 10 (2258 zt
¢s| CX10 [2020zi14 95| CX10 [2020zi 14 os| CX10 [2020 zi
is s is
o 2| wx1o0 [1579zi 15 2| wx1o [1579zi 15 %E WX 10 (1579 zi]
8 £® cE®
o= CPX [ CPX o = CPX
n n
&®| sotons 259671 14 &% s0100(s) [2506 7 14 &% 3010n(s) [2596 2
WPX WPX WPX
s010p(s) |2399 2 30100(s) |2399 2 3010n(s) 2309 21
VA8 VA9 VB1
Mod CENA St Model CENA S Model CENA S
13
g £ SX 10 |2899 zi| 10 $ £ SX 10 |2899 zi| 10 % £ SX 10 (2899 zi| 10
SE cx10 |2490 2t 11 TE cx10 |2409z 11 S El ©CX10 [2499 zi 11
c0 £0
© = -
5S¢ wx1o |1999 1] 12 £ wx10 (1999 zi| 12 28| wx1o [1999 zi| 12
SX 10 |2258 zi 13 SX10 (2258 zi 13 SX 10 (2258 zi| 13
g3 ©x10 |2020z 14 gm| Cx10 |2020z1 14 g3| cx1o |2020z) 14
4
] o8 o8
. ST wx1o [1579z1 15 . g'g WX 10 (1579 2 15 TE| WX10 [1579zH 15
cE® ] c£a
§ = CPX Sa CcPX Sa CPX
e 3010n(s) |2506 24| 14 & 3010p(s) |2506 2 14 o 3010p(s) 2596 21| 14
WPX WPX WPX
Al 3090m(s) 2309 21| 15 30100(s) |2309 24| 15 3010n(s) |2309 2H| 15
| —
I}
i
[
VB2 RH4V RHS5H
Model CENA st Mod CENA S
o g| Sx10 (2899 zH og| sx1o0 gl Sx10 (|2899zt10 || —  —— " |
HE 23 23 e T e ey ]
o.= 0.= 0 .=
3E| cx10 |2499 z 11 SE|l cx10 | 2499 |11 SE| cx10 [2499z1 11 %
0 0 0
@ = © > © > e e e e L U T T
. WX10 (1999 zi 12 . wx1o 1999 |12 ol wWx10 [1999 zi| 12 | S )
ey e S T S SO ]
SX10 (2258 21 13 SX10 | 2258 |13 SX10 (2258 =zt 13 || T~ T L TRl
w
N e e e U T e = |
¢w| CX10 [2020zi 14 ¢s| CX10 | 2020 |14 95| CX10 [2020zH 14 1
i5 H H \—/\_/—\\.;
o o o {
S 2| WX10 (1579 zH 15 s g2l wx10 1579 | 15 SE| wx10 [1579z15 || —— 0 — il |
£8 £8 £a e R e e e T e S AR |
o= CPX (4 CPX (4 CPX 1
] " e SRR e 1 [T o | ([T T
- 3010p(s) |2506 1 14 e 3010p(s) 2506 1 14 o 3010D(S) 2506 zi| 14 ‘
WPX WPX WPX B RNy e et 1 |
30100(s) |2309 2 3010n(s) 2399 21 3010p(s) |2309 21| 15

Cena netto, zawiera skrzydto, o$cieznice i prog. Ceny oku¢ na str. 23.
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Model CENA Str.

Panelowe

Panelowe
Standard

Model CENA str.

Panelowe
Premium

Panelowe
Standard

CPX
3010D(S)

3010D(S)

Model CENA str.

o foma

Panelowe
Premium

CPX
3010D(S)
WPX

Panelowe
Standard

Model CENA Str.

CPX
3010D(S)

Panelowe
Prem

Panelowe
Standard

Cena netto, zawiera skrzydto, oscieznice i prég. Ceny oku¢ na str. 23.

Model CENA Str.

Panelowe

CPX
3010D(S)

Panelowe
Standard

WPX
3010D(S)

Model CENA Str.

Panelowe

CPX
3010D(S)

WPX
3010D(S)

Panelowe
Standard

Model CENA str

Panelowe

Panelowe
Standard

CPX
3010D(S)
| sotantsy |2300 1|15

Model CENA Str.

Panelowe
Premium

Panelowe
Standard

CPX
3010D(S)
3010D(S)

2899 zi

Model CENA Str.

Panelowe

Panelowe
Standard




Fornir naturalny

NO2H NL2V NL1H

Model CENA St

Mod CENA S

sX 10 2899 zt| 10

SX 10 (3049 zi 10

SX 10 (3049 zi|

CX 10 (2499 zi 11 CX 10 (2649 zi| 11 CX 10 |2649 zi|

Panelowe
Premium

Panelowe
Premium

Panelowe
Premium

WX 10 [1999 zi| 12 WX 10 |2149 zi| 12 WX 10 |2149 zi

SX 10 (2428 zi 13 SX 10 (2773 zi 13 SX 10 (2773 zi 13

gm| cx10 |2190z1 14 g3 ©x1o [2535zi 14 g3 CX10 |2535zl 14
28 28 28
E,'g WX 10 (1749 zH 15 T el WX10 (2094 zi 15 T el WX10 (2094 zi 15
] €8 £®
4 CPX [ CPX o= CPX
0
88 oron(s) [2676 2| 14 2P irons) |3021214 2P orons) [3021214
WPX WPX WPX
3010n(s) 2599 % 3010n(s) |2669 21 30100(5) |2669 2
> > >
£ £ £
-— -— -~
© ®© ®©
c c c
= = =
c c c
S S S
L L w

Mod CENA S Mod CENA st Model CENA S

gg| SX10 [3049zi 10 gg| Sx10 |2890a gg| SX10 [2899z 10
2 o2 02
SE| cx10 |2649 21 11 TE| ©X10 [2499 zi 11 SE| cXx10 |2499z1 11
c0 0
o= S >
ca| wxi1o [2149 2] 12 ol WX10 (1999 zi 12 el wWX10 (1999 zi 12
SX10 (2773 zi| 13 SX 10 (2428 zi 13 SX10 [2428 zi| 13
g3 ©x10 |2535z 14 gB| Cx10 |2190z1 14 $3| ©X10 |2190z 14
2
I} 28 28
SE| wx1o |2004z 15 TE| WX10 (17492115 §§ WX 10 (1749 z| 15
c® 8
(- CPX Sa CPX Sa CPX
[ 3010p(s) |3921 2 14 e s010n(s) |2676 2| 14 3010p(s) 2676 2| 14
WPX WPX WPX
3oton(s) [2669 | 15 30100(s) 2509 21| 15 3010n(s) [2509 2H| 15
RLC RLD RLE

Model CENA S |

SX 10 (2899 zi| SX 10 |2899 zi|

sX 10 2899 | 10

CX 10 (2499 zi 11 CX 10 (2499 zi 11 cx1o0 2499 |11

Panelowe
Premium
Panelowe
Premium

Panelowe
Premium

WX 10 1999 zi 12 WX 10 1999 zi 12 WX 10 1999 | 12

SX 10 (2428 zi 13 SX 10 (2428 zi 13 sX 10 2428 |13 114

gm| cx10 |2190z1 14 gm| cx10 |2190z1 14 gp| ©ox1o | 2190 |14
T E| WX10 (1749 zi 15 T E| WX10 (1749 zi 15 s 2| wx1o0 1749 |15 i
€8 £8 8
o= CPX o= CPX a8 CcPX [/

0 n ——— e
&% io1on(s) |267672 14 &% io1on(s) |2676 214 88| oron(s) |2676 7| 14 |

WPX WPX WPX [
3010D(S) 2509 zi 3010D(S) 2509 zi 3010D(S) 2509 zt{ 15 | —m8 ——————— | |

Cena netto, zawiera skrzydto, o$cieznice i prog. Ceny oku¢ na str. 23.
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R0O0/W00

Model ~ CENA Str. Model CENA Str. Model ROO CENA Str.

Panelowe
Premium
Panelowe
Premium
Panelowe

Panelowe

Standard
Panelowe
Standard
Panelowe

Standard

WPX
3010D(S)

Metalowe

Metalowe
Standard

TMM TOKIO 2 TRS ROSANO

Model CENA Str. Model CENA Str.

Metalowe
Premium
Metalowe

Metalowe
Premium

Metalowe
Standard

P4
S
©
)
N
o
£
N
o
2
>
c
I3
5
o
®
o
S
L
c
p
S
=

TRN MERANO ML TOKIO 1 TNS SIENA 4

Model CENA Str. Model CENA Str. Model CENA Str.

Metalowe
Metalowe
Premium

Cena netto, zawiera skrzydto, oscieznice i prég. Ceny oku¢ na str. 23.
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PANELOWE
TAK 1 ANTYWLAMANIOWE KL. RC 4

Oferta wzornicza
na str. 4-9

BUDOWA SKRZYDLA DRZWI

—_

. stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowane;,
lakierowanej

2. materiat izolacyjny - piana poliuretanowa bezfreonowa, samogasngca
o podwyzszonej gestosci

. specjalna ptyta dzwiekochtonna o wysokich parametrach izolacyjno-
-akustycznych

4. wymienne oktadziny panelowe z kompozytu na bazie drewna,

laminowane okleing dekoracyjng lub lakierowane

w

—
=
—

i 4 miliardy | 5. kratownica z pogrubionych ceownikéw stalowych i pretéw hartowanych
! o mbinacii klucza 1 6. zamek gtéwny centralny
\ = 7. zamek pomocniczy gérny, dolny
- 8. zamek dodatkowy gérny
9. sztywny fancuch (wyposazenie opcjonalne za doptatq)

10. wzmocnione regulowane zawiasy tréjdzielne mocowane w metalowych
wspornikach

11. state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach

12. ruchomy rygiel poziomy strony zawiasowej

13. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa

14. listwa zamykajgca

WYPOSAZENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

skrzydto stalowe, przylgowe z oktadzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi

* zamek gtéwny centralny ZW6000 klasy 7l Il wraz z zamkiem pomocniczym i ryglami poziomymi strony zawiasowej
* zamek dodatkowy ZW550 klasy 2l Il

* wzmocnione state bolce przeciwwywazeniowe

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
:
1
> Zestawy oku¢ [ * wzmocnione zawiasy fréjdzielne z blokadg demontazu i aluminiowymi ostonkami
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

na str. 23 uszczelka przylgowa skrzydta drzwi
* stalowa o$cieznica z uszczelkq (do wyboru profile FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FT SL PREMIUM), mozliwo$¢ zaméwienia

o$cieznicy dwukolorowei

regulowany zaczep zapadki w oécieznicy
* prég uzytkowy drewniany norweski z uszczelkq (19 mm lub 28 mm) lub metalowy z uszczelkg (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATA

zestawy oku¢ — str. 23

"

elementy oku¢ — str. 24
prég montazowy waski oécieznicy FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FT SL PREMIUM — 16 zt
wyposazenie oécieznicy we wbudowany elekirozaczep — 170 zt

Zgodnie z raportem z badan

wizjer — 20 zt, wizjer elekironiczny — 289 zt

zamki do drzwi ROZMIARY DRZWI
klasy zabezpieczenia i odpornosci

| min [ 112]314[5[6 (7 max JEENSNGRSEES wg PN-EN 12209

wkiadki do zamkow

[ min PO mox| klasy odpornoéci na atak wg PN-EN 1303
| min [ 1[2[3[4[5]6] max] klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303

NORMY

Rozmiar 100E doptata 15% do ceny kompletu.

wktadki i zamki do drzwi  klasy odpornosci na wlamanie

wg KT/402/IMP/2009 (dla wkiadek)
[min [ TIAIB]C| mox] wg KT/401/IMP/2009 (dla zamkéw)

WSZYSTKIE WZORY DRZWI | CENY DOSTEPNE NA STRONACH 4-9

KOLORYSTYKA DRZWI LISTEW | OSCIEZNIC DOSTEPNA NA STRONACH 26-27




n m
PANELOWE

ANTYWLAMANIOWE KL. RC 3 8 a2

BUDOWA SKRZYDLA DRZWI

Oferta wzornicza

na str. 4-9

1. stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowanej,
lakierowanej

2. materiat izolacyjny - piana poliuretanowa bezfreonowa,
samozastygajgca o podwyzszonej gestosci

3. specjalna ptyta dzwiekochtonna o wysokich parametrach izolacyjno-
-akustycznych

4. wymienne oktadziny panelowe z kompozytu na bazie drewna,
laminowane okleing dekoracyjng lub lakierowane

5. utozone warstwowo, pogrubione, stalowe prety hartowane

6. zamek gtéwny centralny

7. zamek dodatkowy gérny

8. zamek pomocniczy dolny

9. rygiel pionowy

0. sztywny fancuch (wyposazenie opcjonalne za doptatq)

1. wzmocnione regulowane zawiasy tréjdzielne mocowane

w metalowych wspornikach

12. state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach

13. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa

14. listwa zamykajqca

WYPOSAZENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

skrzydfo stalowe, przylgowe z oktadzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
* zamek gtéwny centralny IW3000 klasy 72 Il
zamek dodatkowy ZW550 klasy Izl I-H

* wzmocnione stafe bolce przeciwwywazeniowe

* wzmocnione zawiasy fréjdzielne z blokadg demontazu i aluminiowymi ostonkami

Zestawy okué
na str. 23

uszczelka przylgowa skrzydta drzwi
* stalowa o$cieznica z uszczelkq (do wyboru profile FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FT SL PREMIUM), mozliwo$¢ zaméwienia
o$cieznicy dwukolorowei

regulowany zaczep zapadki w oscieznicy

prég uzytkowy drewniany norweski z uszczelkg (19 mm lub 28 mm) lub metalowy z uszczelkg (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATA

zestawy oku¢ — str. 23

"

elementy oku¢ — str. 24
prég montazowy waski oscieznicy FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FT SL PREMIUM — 16 zt
wyposazenie o$cieznicy we wbudowany elektrozaczep — 170 zt

Zgodnie z raportem z badan

wizjer — 20 zt, wizjer elektroniczny — 289 zt

zamki do drzwi ROZMIARY DRZWI
klasy zabezpieczenia i odpornosci

[ min [ 112131415167 max SIS wg PN-EN 12209

wkiadki do zamkow

ﬁ [ min POYSINE2Y mox | klasy odpornosci na atak wg PN-EN 1303
[ min [ 1[2[3[4[5]6] max] klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303

Rozmiar 100E doptata 15% do ceny kompletu.

NORMY

wktadki i zamki do drzwi  klasy odpornosci na wiamanie

wg KT/402/IMP/2009 (dla wktadek)
[min [T]A]BIC|mox] wg KT/401/IMP/2009 (dla zamkéw)

WSZYSTKIE WZORY DRZWI | CENY DOSTEPNE NA STRONACH 4-9

KOLORYSTYKA DRZWI LISTEW | OSCIEZNIC DOSTEPNA NA STRONACH 26-27
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PANELOWE
O PODWYZSZONEJ
ODPORNOSCI NA WLAMANIE
KL. RC 2

Oferta wzornicza
na str. 4-9

BUDOWA SKRZYDLA DRZWI

—_

. stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowane;,
lakierowanej

2. materiat izolacyjny - plyta z ekologicznego polistyrenu spienionego

EPS o wysokiej gestosci

3. specjalna ptyta dzwigekochtonna o wysokich parametrach izolacyjno-
S -akustycznych
- \ 4. wymienne oktadziny panelowe z kompozytu na bazie drewna,
| Ryg‘e gl’ubsze \ laminowane okleing dekoracyjng lub lakierowane
\ o 30% | 5. pogrubione prety ze stali hartowanej
\ == - 6. zamek gtéwny
- 7. zamek dodatkowy gérny
8. sztywny fancuch (wyposazenie opcjonalne za doptatq)
9. wzmocnione regulowane zawiasy tréjdzielne mocowane
w metalowych wspornikach
10. state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach
11. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
12. listwa zamykajqca
w internecie
WYPOSAZENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI
* skrzydto stalowe, przylgowe z okladzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
* zamek gtéwny IW1000 klasy il Il
* zamek dodatkowy ZW550 klasy 2 I
* wzmocnione state bolce przeciwwywazeniowe
* wzmocnione zawiasy tréjdzielne z blokadq demontazu i aluminiowymi ostonkami
* uszczelka przylgowa skrzydta drzwi
na str. 23 o$cieznicy dwukolorowej

regulowany zaczep zapadki w oécieznicy

prég uzytkowy drewniany norweski z uszczelkg (19 mm lub 28 mm) lub metalowy z uszczelkq (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATA

zestawy oku¢ — str. 23

elementy oku¢ — str. 24
* prég montazowy waski ocieznicy FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FT SL PREMIUM — 16 zt
* wyposazenie oscieznicy we wbudowany elektrozaczep — 170 zt

"

wizjer — 20 zt, wizjer elektroniczny — 289 zt

Zgodnie z raportem z badan

zamki do drzwi ROZMIARY DRZWI
klasy zabezpieczenia i odpornosci

| min [ 112]314[5[6 (7 max JEENSNGRSEES wg PN-EN 12209

wkiadki do zamkow

[ min PO mox| klasy odpornoéci na atak wg PN-EN 1303
| min [ 1[2[3[4[5]6] max] klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303

NORMY

Rozmiar 100E doptata 15% do ceny kompletu.

wktadki i zamki do drzwi  klasy odpornosci na wlamanie

i wg KT/402/IMP/2009 (dla wktadek)
[min [ TIAIB]C| mox] wg KT/401/IMP/2009 (dla zamkéw)

WSZYSTKIE WZORY DRZWI | CENY DOSTEPNE NA STRONACH 4-9

KOLORYSTYKA DRZWI LISTEW | OSCIEZNIC DOSTEPNA NA STRONACH 26-27
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. * stalowa o$cieznica z uszczelkq (do wyboru profile FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FT SL PREMIUM), mozliwo$¢ zaméwienia
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|” 12TON _ . SX 10
- ﬂ 'Y KC J KFC STANDARD
PANELOWE

ANTYWLAMANIOWE KL. RC4 62 35

BUDOWA SKRZYDLA DRZWI

Oferta wzornicza
na str. 5-9

1. stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowanej,
lakierowanej

2. materiat izolacyjny - piana poliuretanowa bezfreonowa,
samogasngca o podwyzszonej gestosci

3. wymienne oktadziny panelowe z kompozytu na bazie drewna,
laminowane okleing dekoracyjng lub lakierowane

. sztywny tafncuch (wyposazenie opcjonalne za doptatq)
. wzmocnione regulowane zawiasy tréjdzielne mocowane
w metalowych wspornikach
10. state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach
11. ruchomy rygiel poziomy strony zawiasowej
12. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
13. listwa zamykajqca

4. kratownica z ceownikéw stalowych i pretéw hartowanych - —\

5. zamek gtéwny centralny i 4 miliardy \
6. zamek pomocniczy gérny, dolny 1 kombinacii klucza |
7. zamek dodatkowy gérny \ ==

8 —

9

WYPOSAZENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

skrzydto stalowe, przylgowe z oktadzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi

* zamek gtéwny centralny ZW6000 klasy 72l [l wraz z zamkiem pomocniczym i ryglami poziomymi strony zawiasowej
¢ zamek dodatkowy IW550 klasy 2l <A

* wzmocnione state bolce przeciwwywazeniowe

* wzmocnione zawiasy fréjdzielne z blokadg demontazu i aluminiowymi ostonkami
* uszczelka przylgowa skrzydta drzwi
* stalowa o$cieznica z uszczelkq (do wyboru profile FA SL, FR SL, FT SL)

* regulowany zaczep zapadki w o$cieznicy

prég uzytkowy drewniany debowy z uszczelkg (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelkg (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATA

zestawy oku¢ — str. 23

elementy oku¢ — str. 24

prég uzytkowy drewniany NORWESKI z uszczelkq i naktadkq aluminiowg — 25 zt

"

* prég montazowy wagski oscieznicy FA SL, FR SL, FT SL - 16 zt

stalowa o$cieznica z uszczelkq dwukolorowa — 100 zt

Zgodnie z raportem z badan

wyposazenie oécieznicy we wbudowany elektrozaczep — 170 zt

wizjer — 20 zt, wizjer elektroniczny — 289 zt

zamki do drzwi ROZMIARY DRZWI
klasy zabezpieczenia i odpornosci

[ min [ 112131415167 max SIS wg PN-EN 12209

>=
= wkiadki do zamkow
(-4 ﬁ [ min JORI2Y mox| klasy odpornosci na atak wg PN-EN 1303
o [ min [ 1[2[3[4[5]6] max] klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303
4
wktadki i zamki do drzwi  klasy odpornosci na wiamanie 100
wg KT/402/IMP/2009 (dla wktadek)
[ min | T[AIBICmax] wg KT/401/IMP/2009 (dla zamkéw)

Rozmiar 100E doptata 15% do ceny kompletu.

WSZYSTKIE WZORY DRZWI | CENY DOSTEPNE NA STRONACH 5-9

KOLORYSTYKA DRZWI LISTEW | OSCIEZNIC DOSTEPNA NA STRONACH 26-27
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CX 10
STANDARD

. ~ :

&2 F-{m[O]5]5 ] J—

CPX 3010D(S) 4 il g ANTYWLAMANIOWE
62 3 TAK 9

DRZWI PRZECIWPOZAROWE E,30  SaSm 35/39 c KL. RC3
Dia drzwi CPX3010D(S)

BUDOWA SKRZYDLA DRZWI

Oferta wzornicza
na str. 5-9

&

1. stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowanej,
lakierowanej
2. materiat izolacyjny:
— CX10 STANDARD: piana poliuretanowa bezfreonowa,
samozastygajgca o podwyzszonej gestosci
— CPX 3010D (S): specjalna wetna mineralna
3. wymienne oktadziny panelowe z kompozytu na bazie drewna,
laminowane okleing dekoracyjng lub lakierowane
4. utozone warstwowo stalowe prety hartowane
5. zamek gtéwny centralny
6. zamek dodatkowy gérny
7. zamek pomocniczy dolny
8
9
0

Samozamykacz zintegrowany
dostepny w standardzie drzwi
przeciwpozarowych . rygiel pionowy

. sztywny tancuch (wyposazenie opcjonalne za doptatq)
. wzmocnione regulowane zawiasy tréjdzielne mocowane

w metalowych wspornikach
11. state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach
12. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa

13. listwa zamykajgca

WYPOSAZENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

* skrzydfo stalowe, przylgowe z oktadzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
* zamek gtéwny centralny ZW3000 klasy 7l Il
* zamek dodatkowy ZW550 klasy izl Il
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i * wzmocnione state bolce przeciwwywazeniowe

! * wzmocnione zawiasy trojdzielne z blokadq demontazu i aluminiowymi ostonkami

VA WO O[e | © uszczelka przylgowa skrzydta drzwi
> GERSIAZEE | o stalowa ocieznica z uszczelkg (do wyboru profile FA SL, FR SL, FT SL)
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regulowany zaczep zapadki w oécieznicy

prég uzytkowy drewniany debowy z uszczelkg (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelkg (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATA

zestawy oku¢ — str. 23

* elementy oku¢ — str. 24

prég uzytkowy drewniany NORWESKI z uszczelkq i naktadkq aluminiowq — 25 zt
* prég montazowy waski oscieznicy FA SL, FR SL, FT SL— 16 zt

-

* stalowa o$cieznica z uszczelkq dwukolorowa — 100 zt

wyposazenie oscieznicy we wbudowany elekirozaczep (niedostepne dla drzwi przeciwpozarowych) — 170 zt

dB
39/39
Zgodnie z raportem z badan
(CX10/CPX 3010D(S))

wizjer — 20 zt, wizjer elektroniczny — 289 zt

wizjer do drzwi przeciwpozarowych — 31 zt

zamki do drzwi ROZMIARY DRZWI
klasy zabezpieczenia i odpornosci

[ min [ 1]2]314]5[6 (7 mox NSRS wg PN-EN 12209

o=
= wktadki do zamkow
(4 ? | min POISIRE2Y mox | klasy odpornosci na atak wg PN-EN 1303
g | min [1[2]3[4[5]6] mox] klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303
wktadki i zamki do drzwi  klasy odpornosci na wiamanie 100!
i wg KT/402/IMP/2009 (dla wktadek)
[min | TIA[B]C| mox] wg KT/401/IMP/2009 (dla zamkéw)

Rozmiar 100E doptata 15% do ceny kompletu.

WSZYSTKIE WZORY DRZWI | CENY DOSTEPNE NA STRONACH 5-9

KOLORYSTYKA DRZWI LISTEW | OSCIEZNIC DOSTEPNA NA STRONACH 26-27




PANELOWE

O PODWYZSZONEJ 157 : -

ODPORNOSCI A .

NA WELAMANIE \J § 7 7 ~ WPX 3010D(S)
KL. RC2 1,30 5a,Sm 62 DRZWI PRZECIWPOZAROWE

Dla drzwi WPX3010D(S)

BUDOWA SKRZYDLA DRZWI

Oferta wzornicza

na str. 5-9

&

1. stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowanej,
lakierowanej
2. materiat izolacyjny
— WX10 STANDARD: ptyta z ekologicznego polistyrenu spienionego
EPS o wysokiej gestosci
- WPX 3010D(S): specjalna wetna mineralna
3. wymienne oktadziny panelowe z kompozytu na bazie drewna,
laminowane okleing dekoracyjng lub lakierowane
. prety ze stali hartowanej
. zamek gtéwny
. zamek dodatkowy gérny
. sztywny tafncuch (wyposazenie opcjonalne za doptatq)
. wzmocnione regulowane zawiasy tréjdzielne mocowane
w metalowych wspornikach
9. state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach
10. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
11. listwa zamykajqca

Samozamykacz zintegrowany
dostepny w standardzie drzwi
przeciwpozarowych

Zobacz takze
w internecie
Obs0

0 N OO M

WYPOSAZENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

skrzydto stalowe, przylgowe z oktadzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
* zamek gtéwny ZW1000 klasy Izl Il
zamek dodatkowy ZW550 klasy Izl Il-H

* wzmocnione state bolce przeciwwywazeniowe

* wzmocnione zawiasy tréjdzielne z blokadq demontazu i aluminiowymi ostonkami

uszczelka przylgowa skrzydta drzwi
* stalowa o$cieznica z uszczelkq (do wyboru profile FA SL, FR SL, FT SL)

regulowany zaczep zapadki w oscieznicy

prég uzytkowy drewniany debowy z uszczelkg (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelkg (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATA

zestawy oku¢ — str. 23

elementy oku¢ — str. 24

prég uzytkowy drewniany NORWESKI z uszczelkq i naktadkq aluminiowq — 25 zt
* prég montazowy wgski oscieznicy FA SL, FR SL, FT SL— 16 zt
* stalowa o$cieznica z uszczelkq dwukolorowa — 100 zt

wyposazenie oécieznicy we wbudowany elekirozaczep (niedostepne dla drzwi przeciwpozarowych) — 170 zt

'
_

wizjer — 20 #, wizjer elekironiczny — 289 zt

wizjer do drzwi przeciwpozarowych — 31 zt
Zgodnie z raportem z badan

zamki do drzwi ROZMIARY DRZWI
klasy zabezpieczenia i odpornosci

[ min [ 112131415167 max SIS wg PN-EN 12209

>=
= wkiadki do zamkow
(-4 ﬁ [ min JORI2Y mox| klasy odpornosci na atak wg PN-EN 1303
o [ min [ 1[2[3[4[5]6] max] klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303
4
wktadki i zamki do drzwi  klasy odpornosci na wiamanie 100
wg KT/402/IMP/2009 (dla wktadek)
[ min | T[AIBICmax] wg KT/401/IMP/2009 (dla zamkéw)

Rozmiar 100E doptata 15% do ceny kompletu.

WSZYSTKIE WZORY DRZWI | CENY DOSTEPNE NA STRONACH 5-9

KOLORYSTYKA DRZWI LISTEW | OSCIEZNIC DOSTEPNA NA STRONACH 26-27
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METALOWE
ANTYWLAMANIOWE KL. RC4

Oferta wzornicza
na str. 9

43

BUDOWA SKRZYDLA DRZWI

—_

. stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowane;,
pokrytej wielowarstwowo antykorozyjnym lakierem podktadowym,
a nastepnie najwyzsze| jakosci laminatem dekoracyjnym odpornym
na niekorzystne warunki

2. materiat izolacyjny - piana poliuretanowa bezfreonowa, samogasngca
o podwyzszonej gestosci

. specjalna ptyta dzwiekochtonna o wysokich parametrach izolacyjno-
-akustycznych

. kratownica z pogrubionych ceownikéw stalowych i pretéw hartowanych

. zamek gtéwny centralny

. zamek pomocniczy gérny, dolny

. zamek dodatkowy gérny

. sztywny tancuch (wyposazenie opcjonalne za doptatq)

. wzmocnione regulowane zawiasy tréjdzielne mocowane w metalowych
wspornikach

10. state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach

11. ruchomy rygiel poziomy strony zawiasowej

12. uszczelka przylgowa

13. listwa zamykajqca

w

| jliardy |
4 mill
o za
1 combinac)! Klue==

O 00 N O A

WYPOSAZENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI
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i * skrzydto stalowe, przylgowe
i+ zamek gléwny centralny ZW6000 klasy EA K wroz z zamkiem pomocniczym i ryglami poziomymi strony zawiasowej
1
!« zamek dodatkowy ZW550 klasy izl Il
1 . . . .

Zestawy okué [ * wzmocnione state bolce przeciwwywazeniowe
!+ wzmocnione zawiasy frojdzielne z blokadg demontazu i aluminiowymi ostonkami
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uszczelka przylgowa skrzydta drzwi
* stalowa oscieznica z uszczelkq (do wyboru profile FC PREMIUM, FR PREMIUM, FT PREMIUM)
regulowany zaczep zapadki w oécieznicy

prég uzytkowy drewniany norweski z uszczelkg (19 mm lub 28 mm) lub metalowy z uszczelkg (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATA

zestawy oku¢ — str. 23

elementy oku¢ — str. 24
prég montazowy waski oécieznicy FC PREMIUM, FR PREMIUM, FT PREMIUM - 16 zt
wyposazenie oécieznicy we wbudowany elekirozaczep — 170 zt

wizjer — 20 #, wizjer elekironiczny — 289 zt

zamki do drzwi ROZMIARY DRZWI

klasy zabezpieczenia i odpornosci
>- | min [ 112]314[5[6] 7 mox NSRRI wg PN-EN 12209
= wkiadki do zamkaw
(- [ min | klasy odpornoéci na atak wg PN-EN 1303
g | min [ 1[2[3[4[5]6] max] klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303
wktadki i zamki do drzwi  klasy odpornosci na wiamanie
wg KT/402/IMP/2009 (dla wktadek)
[min [ T]AIB]C| max] wg KT/401/IMP/2009 (dla zamkéw)
Rozmiar 100E doptata 15% do ceny kompletu.
KOLORYSTYKA DRZWI
BIALY JASNY WENGE WINCHESTER ANTRACYT
FsB FEJ FOW FKG

ORZECH
JASNY ORZECH BRAZYLIJSKI
FRB

ZtOTY DAB
KDI

Wzory drzwi
i ceny str. 9



METALOWE
ANTYWLAMANIOWE KL. RC3

BUDOWA SKRZYDLA DRZWI

Oferta wzornicza

na str. 9

1. stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowanej,
pokrytej wielowarstwowo antykorozyjnym lakierem podktadowym
a nastepnie najwyzsze| jakosci laminatem dekoracyjnym odpornym
na niekorzystne warunki

2. materiat izolacyjny - piana poliuretanowa bezfreonowa,
samozastygajgca o podwyzszonej gestosci

3. specjalna ptyta dzwiekochtonna o wysokich parametrach izolacyjno-

-akustycznych

. utozone warstwowo, pogrubione stalowe prety hartowane

. zamek gtéwny centralny

. zamek dodatkowy gérny

. zamek pomocniczy dolny

. rygiel pionowy

. sztywny tafncuch (wyposazenie opcjonalne za doptatq)

. wzmocnione regulowane zawiasy tréjdzielne mocowane w metalowych

wspornikach

11. state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach

12. listwa zamykajqca

13. uszczelka przylgowa
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

skrzydto stalowe, przylgowe
* zamek gtéwny centralny ZW3000 klasy 72 Il
zamek dodatkowy ZW550 klasy 7l Il

* wzmocnione stafe bolce przeciwwywazeniowe

* wzmocnione zawiasy tréjdzielne z blokadg demontazu i aluminiowymi ostonkami

uszczelka przylgowa skrzydta drzwi

* stalowa o$cieznica z uszczelkq (do wyboru profile FC PREMIUM, FR PREMIUM, FT PREMIUM)

regulowany zaczep zapadki w oécieznicy

prég uzytkowy drewniany norweski z uszczelkg (19 mm lub 28 mm) lub metalowy z uszczelkg (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATA

zestawy oku¢ — str. 23

elementy oku¢ — str. 24
* prég montazowy wagski oscieznicy FC PREMIUM, FR PREMIUM, FT PREMIUM — 16 zt
wyposazenie o$cieznicy we wbudowany elektrozaczep — 170 zt

wizjer — 20 zt, wizjer elektroniczny — 289 zt

zamki do drzwi ROZMIARY DRZWI

klasy zabezpieczenia i odpornosci
>- [ min [ 112131415167 max SIS wg PN-EN 12209
= wktadki do zamkow
(4 ﬁ [ min POISRI2Y mox | klasy odpornosci na atak wg PN-EN 1303
g [ min [ 1[2[3[4[5]6] max] klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303
wktadki i zamki do drzwi  klasy odpornosci na wiamanie 100
wg KT/402/IMP/2009 (dla wktadek)
[min [T]A]BIC|mox] wg KT/401/IMP/2009 (dla zamkéw)
Rozmiar 100E doptata 15% do ceny kompletu.
KOLORYSTYKA DRZW' Wzér W13 niedostepny w rozmiarze 80N.

JASNY WENGE WINCHESTER ANTRACYT
FKG

ZtOTY DAB JASNY ORZECH INY ORZ A N MAHON
KDI FRP B F
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Wzory drzwi
i ceny str. 9



METALOWE

O PODWYZSZONEJ
ODPORNOSCI NA WLAMANIE
KL. RC2

Oferta wzornicza
na str. 9

BUDOWA SKRZYDLA DRZWI

—_

. stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowane;,
pokrytej wielowarstwowo antykorozyjnym lakierem podktadowym,
a nastepnie najwyzsze| jakosci laminatem dekoracyjnym odpornym
na niekorzystne warunki

2. materiat izolacyjny - ptyta z ekologicznego polistyrenu spienionego

EPS o wysokiej gestosci

—— 3. specjalna ptyta dzwigkochtonna o wysokich parametrach izolacyjno-
- ze \ -akustycznych
Ryg|e grubs \ 4. pogrubione prety ze stali hartowanej
\ o 30% 1 5. zamek gtéwny
\ === 6. zamek dodatkowy gérny
- 7. sztywny tafAcuch (wyposazenie opcjonalne za doptatq)
8. wzmocnione regulowane zawiasy tréjdzielne mocowane

w metalowych wspornikach
9. state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach
10. listwa zamykajqca
11. uszczelka przylgowa

WYPOSAZENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

¢ skrzydto stalowe, przylgowe
* zamek gtowny ZW1000 klasy 7l IF
* zamek dodatkowy ZW550 klasy JEZ I
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i * wzmocnione state bolce przeciwwywazeniowe
| * wzmocnione zawiasy réjdzielne z blokadg demontazu i aluminiowymi ostonkami
Zestawy okut i * uszczelka pr.zy'lg‘owo skrzydta drzwi .

> i * stalowa oscieznica z uszczelkg (do wyboru profile FC PREMIUM, FR PREMIUM, FT PREMIUM)
i * regulowany zaczep zapadki w oscieznicy
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* prég uzytkowy drewniany norweski z uszczelkg (19 mm lub 28 mm) lub metalowy z uszczelkg (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATA

* zestawy okué — str. 23

* elementy oku¢ - str. 24

* prog montazowy waski oécieznicy FC PREMIUM, FR PREMIUM, FT PREMIUM — 16 zt
* wyposazenie oscieznicy we wbudowany elektrozaczep — 170 zt

* wizjer — 20 #, wizjer elektroniczny — 289 zt

zamki do drzwi ROZMIARY DRZWI

_ klasy zabezpieczenia i odpornosci
>- | min [ 1]21314[5[6] 7 mox JEENSNORSES wg PN-EN 12209
= wktadki do zamkéw
(4 [ min PO mox] klasy odpornoéci na atak wg PN-EN 1303
g [ min | 1[2[3[4[5]6] max] klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303
wktadki i zamki do drzwi  klasy odpornosci na wiamanie
: wg KT/402/IMP/2009 (dla wktadek)
[ min [ T/A[B[Cmox] wg KT/401/IMP/2009 (dla zamkéw)
Rozmiar 100E doptata 15% do ceny kompletu.
Wz6r W13 niedostepny w rozmiarze 80N.
KOLORYSTYKA DRZWI
BIALY JASNY WENGE WINCHESTER ANTRACYT
FSB FEJ FOW FKG

ORZECH
JASNY ORZECH BRAZYLIJSKI
FRB

ZtOTY DAB
KDI

Wzory drzwi
i ceny str. 9



STANDARD
METALOWE

ANTYWLAMANIOWE KL. RC4

BUDOWA SKRZYDLA DRZWI

Oferta wzornicza

na str. 9

1. stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowanej,
pokrytej wielowarstwowo antykorozyjnym lakierem podktadowym,
a nastepnie najwyzsze| jakosci laminatem dekoracyjnym odpornym
na niekorzystne warunki

2. materiat izolacyjny - piana poliuretanowa bezfreonowa,

samogasngca o podwyzszonej gestosci
3. kratownica z ceownikéw stalowych i pretéw hartowanych
4. zamek gtéwny centralny --—"
5. zamek pomocniczy gérny, dolny | 4 miliardy 1
6. zamek dodatkowy gérny | kombinacii klucza |
7. sztywny taicuch (wyposazenie opcjonalne za doptatq) \ =
8. wzmocnione regulowane zawiasy tréjdzielne mocowane -

w metalowych wspornikach
9. state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach
10. ruchomy rygiel poziomy strony zawiasowej
11. uszczelka przylgowa
12. listwa zamykajqca

WYPOSAZENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

skrzydto stalowe, przylgowe
* zamek gtéwny centralny IW6000 klasy izl Il wraz z zamkiem pomocniczym i ryglami poziomymi strony zawiasowej
zamek dodatkowy ZW550 klasy Izl I-H

* wzmocnione stafe bolce przeciwwywazeniowe

* wzmocnione zawiasy tréjdzielne z blokadg demontazu i aluminiowymi ostonkami

uszczelka przylgowa skrzydta drzwi
* stalowa o$cieznica FD

regulowany zaczep zapadki w oscieznicy

prég uzytkowy drewniany debowy z uszczelkg (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelkg (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATA

zestawy oku¢ - str. 23

elementy oku¢ — str. 24

"

prég uzytkowy drewniany NORWESKI z uszczelkq i naktadkq aluminiowg — 25 zt
* prég montazowy waski oscieznicy FD, FC, FR, FN — 16 zt

wyposazenie oécieznicy we whudowany elektrozaczep (tylko oscieznice FC, FR) — 170 zt

Zgodnie z raportem z badan

wizjer — 8 zt, wizjer elektroniczny — 289 zt

o$cieznica naroznikowa FN — 32 zt; FC, FR z uszczelkg — 80 z

=i el e ROZMIARY DRZWI

klasy zabezpieczenia i odpornosci
[ min [ 112131415167 max SIS wg PN-EN 12209
wktadki do zamkow

ﬁ [ min | klasy odpornosci na atak wg PN-EN 1303
[ min [ 1[2[3[4[5]6] max] klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303

NORMY

wktadki i zamki do drzwi  klasy odpornosci na wiamanie 100
wg KT/402/IMP/2009 (dla wktadek)
[ min | T[AIBICmax] wg KT/401/IMP/2009 (dla zamkéw)
Rozmiar 100E doptata 15% do ceny kompletu.
KOLORYSTYKA DRZWI

JASNY WENGE WINCHESTER ANTRACYT
FEJ FDW.

Wzory drzwi
i ceny str. 9
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ZtOTY DAB JASNY ORZECH ORZECH ALPEJSKI
KDI FRP FRR
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METALOWE
CP 30(8) ANTYWLAMANIOWE
DRZWI PRZECIWPOZAROWE E,30 18

KL. RC3
Dla drzwi CP30(S)

Oferta wzornicza
na str. 9

&

BUDOWA SKRZYDLA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowanej,
pokrytej wielowarstwowo antykorozyjnym lakierem podktadowym,
a nastepnie najwyzsze| jakosci laminatem dekoracyjnym odpornym
na niekorzystne warunki

2. materiat izolacyjny:
— C STANDARD: piana poliuretanowa bezfreonowa, samozastygajqca

o podwyzszonej gestosci

- CP 30(S): specjalna wetna mineralna

. sztywny tafncuch (wyposazenie opcjonalne za doptatq)

3. utozone warstwowo stalowe prety hartowane
4. zamek gtéwny centralny
Samozamykacz zintegrowany 5. zamek dOdekO.WY gorny
dostepny w standardzie drzwi 6. zamek pomocniczy dolny
przeciwpozarowych 7. rygiel pionowy
8
9

. wzmocnione regulowane zawiasy tréjdzielne mocowane
w metalowych wspornikach
10. state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach
11. uszczelka przylgowa
12. listwa zamykajqca

WYPOSAZENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

Zobacz takze
w internecie
Ok 0

ko

skrzydto stalowe, przylgowe
* zamek gtéwny centralny ZW3000 klasy lir 2l Il
zamek dodatkowy ZW550 klasy izl I-H

* wzmocnione state bolce przeciwwywazeniowe
* wzmocnione zawiasy fréjdzielne z blokadg demontazu i aluminiowymi ostonkami

uszczelka przylgowa skrzydta drzwi
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regulowany zaczep zapadki w oécieznicy

prég uzytkowy drewniany debowy z uszczelkg (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelkg (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATA

zestawy okué — str. 23

elementy oku¢ — str. 24

prég uzytkowy drewniany NORWESKI z uszczelkq i naktadkq aluminiowg — 25 zt
* prég montazowy waski oscieznicy FD, FC, FR, FN — 16 zt
* wyposazenie oécieznicy we wbudowany elekirozaczep (tylko oscieznice FC, FR) (niedostepne dla drzwi przeciwpozarowych) — 170 zt

—

wizjer — 8 zt, wizjer elekironiczny — 289 zt

dB
32/3%
Zgodnie z raportem z badan
(C/ICP30(S))

wizjer do drzwi przeciwpozarowych — 31 zt

o$cieznica naroznikowa FN — 32 zt; FC, FR z uszczelkqg — 80 zt

zamki do drzwi ROZMIARY DRZWI

i klasy zabezpieczenia i odpornosci

| min [ 1]21314[5[6] 7] mox [EENSNORSES wg PN-EN 12209

wkiadki do zamkdw

[ min | klasy odpornosci na atak wg PN-EN 1303

[ min | 1[2[3[4[5]6] max] klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303

NORMY

wktadki i zamki do drzwi  klasy odpornosci na wiamanie
wg KT/402/IMP/2009 (dla wkladek)

[min [ T]AIBIC| max] wg KT/401/IMP/2009 (dla zamkéw)
Rozmiar 100E doptata 15% do ceny kompletu.
KOLO RYSTYKA D RZWl Wz6r W13 niedostepny w rozmiarze 80N.

JASNY WENGE WINCHESTER ANTRACYT
FDW. FKG

Wzory drzwi
i ceny str. 9

ZtOTY DAB JASNY ORZECH R/ SKI ORZECH ALPEJSKI
KDI FRP FRR




WD
METALOWE n : : STANDARD
O PODWYZSZONEJ dB ] '

ODPORNOSCI NA WLAMANIE < WP 30(S)

KL. RC2 E1,30 a8 31/34 DRZWI PRZECIWPOZAROWE
Dla drzwi WP30(S)

BUDOWA SKRZYDLA DRZWI

Oferta wzornicza
na str. 9

&

1. stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowanej,
pokrytej wielowarstwowo antykorozyjnym lakierem podktadowym,
a nastepnie najwyzszej jokosci laminatem dekoracyjnym odpornym
na niekorzystne warunki
2. materiat izolacyjny:
— WD STANDARD: ptyta z ekologicznego polistyrenu spienionego EPS
o wysokiej gestosci
- WP 30(S): specjalna wetna mineralna
. prety ze stali hartowanej
. zamek gtéwny
. zamek dodatkowy gérny
. sztywny tafncuch (wyposazenie opcjonalne za doptatq)
. wzmocnione regulowane zawiasy tréjdzielne mocowane
w metalowych wspornikach
. state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach
9. uszczelka przylgowa
10. listwa zamykajqca

Samozamykacz zintegrowany
dostepny w standardzie drzwi
przeciwpozarowych

NOoO O hW

o]

WYPOSAZENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

Zobacz takze
w internecie
e

* skrzydto stalowe, przylgowe
* zamek gtéwny ZW1000 klasy 7l Il
* zamek dodatkowy ZW550 klasy 2l Il

* wzmocnione stafe bolce przeciwwywazeniowe

* wzmocnione zawiasy fréjdzielne z blokadg demontazu i aluminiowymi ostonkami
* uszczelka przylgowa skrzydta drzwi

* stalowa o$cieznica FD

* regulowany zaczep zapadki w o$cieznicy

* prog uzytkowy drewniany debowy z uszczelkg (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelkg (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATA

zestawy okué — str. 23

elementy oku¢ — str. 24

prég uzytkowy drewniany NORWESKI z uszczelkq i naktadkq aluminiowg — 25 zt

* prég montazowy waski oscieznicy FD, FC, FR, FN — 16 zt

* wyposazenie oscieznicy we wbudowany elekirozaczep (tylko oécieznice FC, FR) (niedostepne dla drzwi przeciwpozarowych) — 170 zt

—

wizjer — 8 zt, wizjer elekironiczny — 289 zt

dB
31/34
Zgodnie z raportem z badan
(WD/WP30(S))

wizjer do drzwi przeciwpozarowych — 31 zt

o$cieznica naroznikowa FN — 32 zt; FC, FR z uszczelkqg — 80 z

zamki do drzwi ROZMIARY DRzZWI

klasy zabezpieczenia i odpornosci
>- [ min [ 112131415167 max SIS wg PN-EN 12209
= wktadki do zamkow
(4 ﬁ [ min POISRI2Y mox | klasy odpornosci na atak wg PN-EN 1303
g [ min [ 1[2[3[4[5]6] max] klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303
wktadki i zamki do drzwi  klasy odpornosci na wiamanie 100
wg KT/402/IMP/2009 (dla wktadek)
[min [T]A]BIC|mox] wg KT/401/IMP/2009 (dla zamkéw)
Rozmiar 100E doptata 15% do ceny kompletu.
Wzér W13 niedostepny w rozmiarze 80N.
KOLORYSTYKA DRZWI

JASNY WENGE WINCHESTER ANTRACYT
FKG

ZtOTY DAB JASNY ORZECH INY ORZ A N MAHON
KDI FRP B F
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Wzory drzwi
i ceny str. 9

21



opaski i portale

: . . KOMPLET OPASEK
Portale i opaski drzwiowe DRZWIOWYCH DLA JEDNE)

L o STRONY DRZWI o
To element zwiekszajgcy estetyke wejécia c_:u
do mieszkania. Mozna je stosowaé do drzwi 140 zi ()
metalowych i panelowych o wymiarach: qé.
80N, 80, 0N, 90E, 100, 100E. LISTWA OPASKI DRZWIOWE) 2
Dostepne sq w kompletach dla jednej lub (2350 mm x 80 mm x 12 mm) S
obydwu stron drzwi. 3
50 zi 2
CENNIK S
Y m
TYP GtEBOKOSC CENA p
PORTALU G (mm) NETTO ZA KPL. s
o3
ECCO 100 100 427 # 8
°
ECCO - PORTAL ECCO 200 200 484 4 €
SYMETRYCZNY 2
(wym. L, P W =100 mm) ECCO 300 300 513 S
ECCO 400 400 545 2 8
STANDARD 100 100 459 2 £
k%)
STANDARD - PORTAL STANDARD 200 200 491 4 S
SYMETRYCZNY =
(wym. L, P W =150 mm) STANDARD 300 300 545 7t z
STANDARD 400 400 652 %
c
©
ASYMETRYCZNY LUX 200 P / LUX 200 L 200 5122t
(wym. L, P W
=150, 300, 150 mm LUX 300 P/ LUX 300 L 300 644 z
lub 300, 150, 150 mm) |1 yx 400  /LUX 400 L 400 705 2 gl
Zwymiarowanie portali
opaska o$cieznica portalowa FR opaska
I
I
L -szeroko$¢ portalu, lewa strona Oigg?gﬁ; =
P -szeroko$¢ portalu, prawa strona 2
W -szeroko$¢ poprzeczki
L szeroko$d otworu w murze P G - gtebokos¢ portalu

KOLORYSTYKA OPASEK | PORTALI L i

BIALY ZtOTY DAB JASNY ORZECH CAIVADOS ORZECH ALPEISKI [l ORZECH BRAZYLISKI CIEMNY CAIVADOS DAB CZERWONY JASNY MAHOKNI
FsB FDE FRP FCC FRR FCB FOM FMH

ORZECH ARTEMIDA WENG WENGE MOCCA
FRM KED

ORZECH WtOSKI

Portal instalowany jest z oécieznicq typu FR z uszczelkq umozliwiajgc dodatkowo
zabudowanie otworu oécieza na gtebokos¢ od 100 mm do 400 mm, w zaleznosci
od grubosci muru. Moze by¢ symetryczny o szerokosci: 100/100 mm lub
150/150 mm, a takze niesymetryczny o szerokosci: 150 mm (lewy)/300 mm (prawy)
lub odwrotnie. Wykonany jest z ptyty MDF o grubosci 12 mm i mocowany jest
do muru przy pomocy neoprenowego kleju montazowego.

SREBRO
FKS

22



s SX10
PREMIUM | PREMIUM
@ TYPY OSPRZETU cve cve e —
O WKEADKA ZAMKA L
' . oA RIM6000S | RIM6000SX S
ﬁ ! = WKELADKA ZAMKA
& S DODATKOWEGO (Z | PROSYSTEM | PROSYSTEM i
GAELKA OD STRONY |(G3550, G5530)|(G4060, G6040) —= | e
NE MIESZKANIA)
SZYLD WKELADKI oron e it
GORNEJ chroniony
SZYLD WKELADKI oromion
GLOWNEJ chroniony

e 4{ NIKIEL
‘ SATYNOWY.

KLAMKI TECHNO

kpl. ‘ PLATYNA '

—— OZDOBNE NAKLADKI ol ( )
) CrroM ZAWIASOW P ¢
ZASLEPKA GNIAZDA 15zt
ZAPORNICY :
CENA 4852t 490 2t
WD © WX 10 CX 10
PREMIUM|PREMIUM|PREMIUM|PREMIUM
TYPY
ey MVC-VC MVC-VC
WKEADKA PROSYSTEM PROSYSTEM
ZAMKA Z (5030) Z (6040)
GLOWNEGO
WKLADKA
ZAMKA
DODATKOWEGO PROSYSTEM | PROSYSTEM
(ZGALKA | (G3550, G5530) | (G4060, G6040)
OD STRO
MIESZKANIA)
SZYLD WKELADKI .
GORNEJ chroniony
SZYLD WKLADKI ehroniony
GLOWNEJ

KLAMKI ANCONA!

PLATYNA

TD 200 | TD 1000 | TD 200 | TD 1000

OZDOBNE
TS NAKEADKI Kkpl. S
PLATYNA
ZASLEPKA
GNIAZDA 1szt
ZAPORNICY
CENA 2662 | 300z | 2762z | 310z
SX 10
SSTANDARD | o 10
TYPYOSPRZETU = CB CC CB CC
WKELADKAZAMKA | RIM | RIM | RIM | RIM
@ 0 GLOWNEGO | 6000S | 6000 S 6000SX 6000SX ' .
: : WKLADKAZAMKA | 2y | ywimz | EVO | WKM7
- DODATKOWEGO (Z | (63045, (G3045, (G350, (G350 ‘ﬁ #
& S GALKA 0D STRONY G (e s Geoss)
MIESZKANIA) ) ) ) ) @ ®
@ (@ SZYLD WKELADKI whronion
GORNEJ v
SZYLD WKELADKI ronion
GLOWNEJ chroniony
) \ KLAMKI TECHNO kpl. ‘
) L NIKIEL SATYNOWY
NKELSATYNOWY (OZDOBNE NAKEADKI o
ZAWIASOW Pl —
ZASLEPKA GNIAZDA ot w
ZAPORNICY '
CENA 43821 | 4652t | 4432t | 47024

System V — Wktadki wyposazone w klucz
montazowy (wymagajq samodzielnego
przekodowania do klucza whasciwego)

* nie dla WP30 (S)

M — System jednego klucza
C — Wkiadka atestowana w klasie C

WX10
STANDARD / CX&SXS;(;%%?SD b
WPX 3010D(S)
TYPY OSPRZETU VC-A MVC-VC C-A MC-C VC-A MVC-VC
WKELADKA ZAMKA|  PROSYSTEM PROSYSTEM Z
GLOWNEGO (3550) WKM7 (3550) (3550)
WKLADKA ZAMKA PRO-
DODATKOWEGO | WKE1 WKE1 | WKM7 | WKE1 SYSTEM
(ZGALKA | (G3550, (63550 (G3550, | (G3550, | (G3550, (63550
OD STRONY | G5035) 65035)' G5035) | G5035) | G5035) 05035)'
MIESZKANIA)
SZYLD WKLADKI . .
GORNEJ niechroniony
SZYLD WKLADKI 5
GLOWNEJ chroniony
KLAMKI ORIENT TD 200 TD 1000
OZDOBNE
NAKLADKI kpl.
ZAWIASOW
ZASLEPKA
GNIAZDA 1szt.
ZAPORNICY
CENA 221zt | 256zt | 255zt | 290zt | 280zt | 315z
‘ C STANDARD / CP 30(S)
TYPY
OSPRZETU C-A MC-C VC-A MvC-vC
WKEADKA
ZAMKA WKM7 Z (3045) PROSYSTEM Z (3045)
GLOWNEGO
WKEADKA
ZAMKA PROSYS-
DODATKOWEGO WKET WKM7 WKE1 TEM
7 GA (G2843, | (G3045, | (G2843, (G3045
OD STRONY G4328) G4530) G4328) G4530)¥
MIESZKANIA)
SZYLD
WKELADKI niechroniony
GORNEJ
SZYLD
WKELADKI chroniony
GLOWNEJ
KLAMKI BLOK TD 1000
OZDOBNE
NAKLADKI kpl.
ZAWIASOW
ZASLEPKA
GNIAZDA 1 szt.
ZAPORNICY
CENA 249 zt 280 zt 274 zt 305 zt
WD STANDARD / WP30(S)
TYPY OSPRZETU VC-A MVC-VC B-A
WKELADKA ZAMKA | PROSYSTEM | PROSYSTEM
GLOWNEGO (3045) (305) | EVO(3049)
WKELADKA ZAMKA
DODATKOWEGO WKE1 PROSYSTEM WKE1
(Z GALKA (G2843, (G3045, (G2843,
OD STRONY (G4328) G4530) G4328)
MIESZKANIA)
SZYLD WKLADKI . .
GORNE.J niechroniony
SZYLD WKELADKI .
GLOWNEJ chroniony
KLAMKI kpl.
OZDOBNE
NAKLADKI kpl.
ZAWIASOW
ZASLEPKA
GNIAZDA 1 szt.
ZAPORNICY
CENA 216 zt 246 zt 185 zt

B — wktadka atestowana w klasie B
A — wkiadka standardowa
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wyposazenie

Wyposazenie Opis Dodrzwi CENA Wyposazenie Opis Do drzwi CENA
- STANDARD WD, metalowe
Wizjer 35/55 c.s 8 Sztywny laricuch STANDARD: S, SX10,
STANDARD WX10, PREMIUM: S, SX10
. CX10, SX10
- panelowe
. Wizjer 50/85 PREMIUM SX10, | 202 STANDARD: CX10,
CX10, WX10 ) CPX3010D(S), WX10,
PREMIUM S, C, WD Sztywny faricuch WPX3010D(S), 952t
- . STANDARD PREMIUM: CX10,
Wizjer WPS 35/55 ppoz WP30(S), CP30(S) 31z WX10, C, WD
Wizjer WPS 50/85 ppoz STANDARD CPX, | 44 metalowe
WPX Sotvwny fafiouch STANDARD: C,CP30(S),
Ztywny WD, WP30(S)
wizjer elektroniczny PREMIUM C, WD
35-100 mm, $rednica 14 mm
. gg;?gycv'gnie 2dieé lub filmu | Nasadki ozdobne
na karcie SD (brak karty wszystkie modele 289 zt W nazawasy — komplet Wszystkie modele 40z
w komplecie) na trzy zawiasy
« dwa akmulatory
i tadowarka w zestawie 2; 2}"
« funkcja dzwonka .
Preparat do konserwacii . 100 ml/
Zamkow i widadek Wzystkie modele | 43 1
400 ml/
metalowych ,
Preparat do pielegnaciji . 1000 ml/
Prég = drzwi BONA Wszystkie modele |~ 5q )
) 95 zt ;
Norweski E 1
wszystkie modele
- . Lakiery zaprawkowe
- * opréez metalowycl do drzwi metalowych
STANDARD Kolory: szary, zZielen Wszystkie modele 1120";{
jodtowa, antracyt, bordowy,
biaty, braz, jasny braz.
- . . metalowych
Progi drewniane dgbowe .
X i panelowych 70zt Samozamykacz GEZE GT
(19 mm i 35 mm) STANDARD 1500 Standard STANDARD WD 130 zt
Samozamykacz GEZEGT | PREMIUMWD, C,S, | o0,
metalowych 1500 Blokada STANDARD S, C
i panelowych 70z
. STANDARD Samozamykacz GEZE GT STANDARD
Z'S?,Lnr???'ﬂfm 2000 Standard WXx10,Cx10, sx10 | 2992
metalowych
19 mm 32 i panelowych 95 zt Samozamykacz GEZE GT PREMIUM
mm PREMIUM 3000 Standard Wx10,Cx10,8x10 | 577 #
Model " Rozmiar wkiack Typ wkiadki Cena Model drzwi  Rozmiar wkfadki Typ wkiadki Cena
PROSYSTEM Z 5030 ZEBATKA/System V 105z WKM7 Z 3045 ZEBATKA 95 zt
WD | PROSYSTEM G3550/G5530 ZABIERAK 115zt C WKM7 G3045/G4530 ZABIERAK 110zt
C PROSYSTEM G3550/G5530 ZABIERAK/System V 130 z CP30(S) | WKM7 Z 3045 + G3045/G4530 SYSTEM 1 klucz 175z
PROSYSTEM Z 5030 + G3550/G5530 SYSTEM 1 klucz/System V | 195 zt WKE1 G2843/G4328 ZABIERAK 244
RIM 6000 SX PREMIUM 300 z RIM 6000 SX 300
_| S |PROSYSTEM G3550/G5530 ZABIERAK 152 EVO G3045/G4530 ZABIERAK 652
2 PROSYSTEM G3550/G5530 ZABIERAK/System V 13021 S WKM7 G3045/G4530 ZABIERAK 1o
E PROSYSTEM Z 6040 ZEBATKA/System V 102t PROSYSTEM G3045/G4530 ZABIERAK/System V| 120 zt
o
WX10 | PROSYSTEM G4060/G6040 ZABIERAK 120 z WKET G2843/G4328 ZABIERAK 242
PROSYSTEM 3550 ZABIERAK 95 zt
CX10 | PROSYSTEM G4060/G6040 ZABIERAK/System V 135z =)
4 PROSYSTEM 3550 ZABIERAK/System V| 105z
PROSYSTEM Z 6040 + G4060/G6040 SYSTEM 1 klucz/SystemV | 215z <
% WX10 PROSYSTEM G3550/G5035 ZABIERAK 115zt
RIM 6000 SX PREMIUM 300 z <
'17) WPX3010D(S)| PROSYSTEM G3550/G5035 ZABIERAK/System V| 130z
SX10 | PROSYSTEM G4060/G6040 ZABIERAK 1204 PROSYSTEM 3550 +G3550/G5035 SYST. 1 klucz/Syst. V| 195zt
PROSYSTEM G4060/G6040 ZABIERAK/System V 135z WKE1 G3550/G5035 ZABIERAK 2521
EVO 3045 ZABIERAK 574 WKM7Z 3550 ZEBATKA 100 4
EVO G3045/G4530 ZABIERAK 652 CX10 | WKM7 G3550/G5035 ZABIERAK 152
o PROSYSTEM 3045 ZABIERAK 922 CPX3010D(S)| WKM7 Z 3550 + G3550/G5035 SYSTEM 1 klucz 185zt
| wb PROSYSTEM 3045 ZABIERAK/System V 100 zt WKE1 G3550/G5035 ZABIERAK 257t
|<Z£ WP30(S)| PROSYSTEM G3045/G4530 ZABIERAK 110 zt RIM 6000 SX 300z
* PROSYSTEM G3045/G4530 ZABIERAK/System V 120 zt 5x10 WKM7 G3550/G5035 ZABIERAK 115zt
PROSYSTEM 3045 + G3045/G4530 SYSTEM 1 klucz/System V | 185 zt PROSYSTEM G3550/G5035 ZABIERAK/System V| 130z
WKE1 G2843/G4328 ZABIERAK 24z WKE1 G3550/G5035 ZABIERAK 25z

System V — Wktadki wyposazone w klucz montazowy (wymagajq samodzielnego przekodowania do klucza whasciwego)
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do drzwi

U ) U
S S PREMIUM SX10 SX10 PREMIUM
C, CP30(S) C PREMIUM CX10, CPX3010D(S) | CX10 PREMIUM
WD, WP30(S) | WD PREMIUM | WX10, WPX30(S) WX10 PREMIUM
80N 80 80N 80 80N 80 80
90N 90E 90E 90N 90E 90E
100E (DLA S 100) | 100E (DLAS 100) | 100E 100E g .
i ] FA SL PREMIUM i
Ly ! ~ FASL L
\ .
\ p:ga‘.’(?ifﬁ‘% -
==— FT SL PREMIUM h
;s' R FT SL Rysunek poglgdowy dla oécieznic
L LA drzwi i progéw dla:
ol FT PREMIUM FD, FC, FR, FR SL, FASL,
— . FR SL PREMIUM FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM,
E‘f i ¥ FR SL FR PREMIUM, FC PREMIUM
< B
I e - FR PREMIUM
e FR
FC PREMIUM
FC
. . FD
B
iz
= 128 _ E
T 7 i > &
e P FN
] . 'I T
Prezentowane przekroje maja jedynie charakter pogladowy. -
. . - Rysunek poglgdowy dla oscieznic
PODSTAWOWE WYMIARY SKRZYDEL DRZWI i OSCIEZNIC - WYSOKOSC drzwi i progéw dla:
Uzyte w tabeli oznaczenia: HZ, HS, HP, HW, okreslajg odpowiednie wymiary zgodnie z rys. pogladowymi obok tabeli. FN, E gt, PFRTE!F\’/l\{IEJAfé/{ UM,
NAZWA OSCIEZNICY | PROG HZ HS HP HW
Bez progu 2070 /2075 2025 2021 2070/ 2075
FD £ FCPREMUM, Norweski, Drewniany 35 mm 2080 /2085 2025 1995 2080 /2085
FR, FR PREMIUM, | Metalowy 32 mm, Norweski 28 mm | 2075 / 2080 2025 1995 2075 /2080
FaSt oa &L e, yonvesks Drevniany, 2070 / 2075 2025 2000 | 2070/2075
Bez progu 2070 /2075 2025 2021 2040
FN/FTSL, Drewniany 35 mm, Norweski 28 mm | 2075 / 2080 2025 2000 2050
FTSTEIQ%&A Mefalowy 32 mm 2075 / 2080 2025 2000 2045
hionweski, Brewniany, 2070 / 2075 2025 2005 2040
Jezeli w tabeli wymiary réznig sie w ramach oscieznic, zostaty one rozdzielone znakiem ukosnika (/)
PODSTAWOWE WYMIARY SKRZYDEL DRZWI i OSCIEZNIC - SZEROKOSC

Uzyte w tabeli oznaczenia literowe: A, B, C, E i S, okreslajg odpowiednie wymiary zgodnie z rysunkami poglagdowymi obok tabeli. Rysunek poglgdowy dla o$cieznic
OSCIEZNICE FC, FD, FR, FRSL, FASL,
SKRZYDLA e rC RN FASL FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM,
TYP 5 \FASL | FT S|, FT PREMIUM, FR PREMIUM, FC PREMIUM
MODEL DRZWI DRZWI FD FN FA SL PREMIUM, FR, FR SL, 1 v /
DRZWI FRSL PREMIUM, FR PREMIUM |  FT SL PREMIUM
E S AlB[]cl[A]B]C A B C AlB][C
WD, C, CP30(S)WP30(S) | 782 | 812 | 74 | 540 | 860 | 765 | 860 | 800 -
80N S 783 | 813 765 | 872 | 872
WX10, CX10, SXT0, 785 | 815 765 | 872 | 799
WPX1030D(S), CPX1030D(S) : : i : - :
WD, C, CP30(S)WP30(S) | 812 | 842 | 59,4 | gog | oo | 795 | 890 | 830 -
S 813 | 843
80 WX10, CX10, SX10 815 | 845 795 1 902 1 902 1 505 | 902 | 829
WPX1030D(S), CPX1030D(S) : : i : : :
Wo,C 882 | 912 | 944 | 960 | 960 | 865 | 960 | 900 =
90N S 883 | 913 865 | 972 | 972
WX10, CX10, SX10 885 | 915 865 | 972 | 899
WPX1030D(S), CPX1030D(S) : ) : : : :
WD, C, CP30(S),WP30(S) | 925 | 955 _
90 3 996 osg | 907 1003|1003 | 908 | 1003 | 943 | oo | 015 | 1015
WX10, CX10, SX10 928 | 958 | - - R : ) } 908 | 1015 | 942
100 S 1013 [ 1043 | 994 [ 10901090 | 995 [1090 1030 | 995 | 1102 | 1102 | - - - Resunek soalodows dla oéciomn
WD, C, CP30(S),WP30(S) | 1025 | 1055 | 1007 | 1103 | 1103 | 1008 | 1103 | 1043 | 1008 | 1115 | 1115 - ysunek pogiqaowy dia oscieznic
100 WXI0, CX10, 510 | 1008 | 1058 1008‘ 1 ‘ 1042 AR
WPX1030D(S), CPX1030D(S) Sl : : : : : - - - 5 FT SL PREMIUM

Do wszystkich podanych powyzej wymiaréw nalezy doliczy¢ luz montazowy
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KOLORYSTYKA PANELI DRZWIOWYCH - STANDARD i PREMIUM

|
ZtOTY DAB WINCHESTER ORZECH WEOSKI ORZECH
KDI

FDW [ KRU KRE

ORZECH BRAZYLISKI WENGE FLADER ORZECH BRAZYLIJSKI JASNY ORZECH ORZECH ALPEJSKI ORZECH ALPEJSKI CALVADOS WENGE MOCCA
DRC DEF FRB FRP KRG DRT KCP KED

WENGE ANTRACYT SREBRO | SZARY BIALY

KEE FKG FKS FKT FSB
KOLORY DOSTEPNE TYLKO DLA WZOROW DRZWI: KOLORY POLYSK DOSTEPNE
NO3M, NO1V, NO2H, NL2V, NL1H, NL2M TYLKO W WYBRANYCH MODELACH

ORZECH BRAZYLUSKI BIALY POLYSK ORZECH POtYSK
NRB KBR

ZtOTY DAB CALVADOS JASNY ORZECH ORZECH ALPEJSKI
NDE NCC NRP NS

KOLORYSTYKA DRZWI METALOWYCH | OSCIEZNIC - STANDARD i PREMIUM

ORZECH BRAZYLIJSKI ORZECH ALPEJSKI MAHON

ZtOTY DAB WINCHESTER JASNY ORZECH
FRB FRR FMA

FDE FDW FRP

ANTRACYT SZARY BIALY
FKG KKS FSB/KKB




KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH | OSCIEZNIC
ORZECH ORZECH
BRAZYLIISKI ALPEJSKI ORZECH

ANTRACYT SZARY BIALY
FKG FKT RK-01/FSB

ZtOTY DAB WINCHESTER
KDI FDW

ORZECH CIEMNY
WEOSKI BRAZ
KRU RK-17/FKX

Szczegobtowe i najbardziej aktualne informacje

o produktach oraz adresy punktéow sprzedazy = o 51':--: . BEZPI:ATNY

znajdg Panstwo bezposrednio na nasze;

stronie internetowe| gerda.pl -'? ; POMIAR

Oferujemy naszym klientom ustuge bezptatnego pomiaru drzwi przed
kupnem. Na stronie internetowej www.gerda.pl/bezplatny-pomiar
po wypetnieniu i wystaniu formularza niezwtocznie skontaktuje
sie z klientem nasz najblizszy przedstawiciel i uméwi sie na wizyte,
podczas kitérej dokona niezbednych pomiaréw i doradzi w wyborze
odpowiednich drzwi.

Niniejszy katalog produktéw nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego,
ani nie zapewnia w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dn. 27.07.2002 o szczegélnych
warunkach sprzedazy konsumenckiej.

Podane ceny sq orientacyjne i nie ustalajg cen odsprzedazy dla podmiotéw oferujgcych
produkty Gerda Sp. z o.0.

Podane ceny nie zawierajq podatku VAT.

Firma Gerda, dgzqc do coraz lepszej jakosci swoich wyrobéw i ustug zastrzega sobie (bez
weczeéniejszego powiadomienia) prawo do wprowadzania zmian w produktach, ktérych

z uwagi na proces przygotowywania materiatéw drukowanych moze nie zawiera¢ niniejszy
materiat.

Mimo starar w zakresie doktadnej kontroli prezentowanych informacji mogq zdarzy¢ sie btedy
merytoryczne lub drukarskie.

Kolory prezentowane w katalogu moggq rézni¢ sie od oryginatu z uwagi na innq technike
odwzorowania koloru w procesie druku.

Wiascicielem praw autorskich niniejszego katalogu i logotypéw Gerda oraz elementéw
graficznych jest Gerda Sp. z o0.0.

Zabronione jest kopiowanie i dystrybucja wszelkich tresci i materiatéw bez uprzedniej zgody
Gerda Sp. z 0.0.



GERDA Sp. z o.0.

Sokotéw, ul. Sokotowska 49, 05-806 Komordéw
tel. (+48 22) 329 10 30, fax (+48 22) 329 10 94
e-mail: gerda.bh@gerda.pl, www.gerda.pl
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